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Зеленое уплотнительное кольцо FEPM

Применение
• Для очистки и дезинфекции насыщенным паром c 
температурой ниже +180 °С

• Не пригодно для разогретого масла

Технические данные

Информация для заказа

Для применения с разогретым маслом использовать красное 
уплотнительное кольцо FPM

Ïðîêëàäêè

Прокладка из EPDM

Применение
• Для резьбового соединения с торцевым уплотнением

Технические данные

Информация для заказа

Прокладка из фторуглеродистой резины (FPM)

Применение
• Для резьбового соединения с торцевым уплотнением
• Для применения в системах, использующих энергию солнца
• Для маслопроводов
• Для применения в промышленности и в морском судоходстве
• Для спринклерной системы пожаротушения (тушение 
жидкостью и сухим веществом)

Технические данные

Информация для заказа

Уплотнительная прокладка Centellen

Применение
• Для использования в системах подачи природного или 
сжиженного газа

• Для резьбового соединения с торцевым уплотнением

Технические данные

Информация для заказа

Материал FEPM 
Рабочая температура -10 – +180 °C

Арт. № dØ
[мм]

90483 15
90484 18
90485 22
90486 28
90487 35
90488 42
90489 54
90490 76,1
90491 88,9
90492 108

Прокладки

Материал EPDM 
Рабочая температура 0–100 °C

Арт. № G
['']

diØ
[мм]

D
[cм]

Z
[cм]

90081 3/4 13 2,4 0,2
90087 3/4 16 2,4 0,2
90082 1 20 3 0,2
90083 1 1/4 26 3,9 0,2
90084 1 1/2 32 4,5 0,2
90085 1 3/4 39 5,1 0,2
90086 2 3/8 51 6,6 0,3

Материал FPM 
Рабочая температура -30 – +180 °C

Арт. № G
['']

diØ
[мм]

D
[cм]

Z
[cм]

90092 3/4 13 2,4 0,2
90093 3/4 16 2,4 0,2
90094 1 20 3 0,2
90095 1 1/4 26 3,9 0,2
90096 1 1/2 32 4,5 0,2
90097 1 3/4 39 4,9 0,2
90098 2 3/8 51 6,6 0,3

Материал Centellen®-HD 3822 
Рабочая температура -20 – +70 °C

Арт. № G
['']

diØ
[мм]

D
[cм]

Z
[cм]

90072 3/4 13 1,9 0,2
90073 3/4 16 2,4 0,2
90074 1 20 3 0,2
90075 1 1/4 26 3,8 0,2
90076 1 1/2 32 4,5 0,2
90077 1 3/4 39 4,9 0,2
90078 2 3/8 51 6,6 0,2

di D

Z

G

di D

Z

G
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Geberit Mapress
Аксессуары системы Mapress Адаптеры Mepla – Mapress / Дополнительные детали

Прокладка для фланца PN 6

Применение
• Для фланцев из нержавеющей стали

Технические данные

Информация для заказа

Прокладка для фланца PN 6

Применение
• Для фланцев из нержавеющей стали
• Для систем газоснабжения с рабочим давлением не более 5 
бар

Технические данные

Информация для заказа

Àäàïòåðû Mepla – Mapress / Äîïîëíèòåëüíûå äåòàëè

Соединение Мepla - Мapress

Применение
• Для систем водоснабжения, отопления и использования в 
промышленности

• Для перехода от системы Mepla к системе Mapress из 
нержавеющей стали, меди или углеродистой стали

Описание
• Стойкость к диффузии
• Дает течь в неопрессованном состоянии

Технические данные

Информация для заказа

Äîïîëíèòåëüíûå äåòàëè

Прокладка, монтируемая на стену, для защиты от 
брызг

Информация для заказа

Материал Centellen®-HD 3822 
Рабочая температура -50 – +200 °C

Арт. № diØ
[мм]

D
[cм]

Z
[cм]

91041 20 4,4 0,2
91042 25 5,4 0,2
91043 30 6,4 0,2
91044 38 7,6 0,2
91045 45 8,6 0,2
91046 57 9,6 0,2
91047 76 11,6 0,2
91048 89 13,2 0,2
91049 108 15,2 0,2

Материал Centellen®-HD 3822 
Рабочая температура -50 – +200 °C

Арт. № diØ
[мм]

D
[cм]

Z
[cм]

91031 20 5 0,2
91032 25 6 0,2
91033 30 7 0,2
91034 38 8,2 0,2
91035 45 9,2 0,2
91036 57 10,7 0,2
91037 76 12,7 0,2
91038 89 14,2 0,2
91039 108 16,2 0,2

di D

Z

di D

Z

Адаптеры Mepla – Mapress

Материал Бронза 
Рабочая температура 0–70 °C
Температура хранения -20 – +50 °C

Арт. № dØ
[мм]

d1Ø
[мм]

L
[см]

Z
[cм]

601.508.00.5 16 15 5,9 1,2
602.508.00.5 20 18 6,1 1,2
602.509.00.5 20 22 6,2 1,2
603.508.00.5 26 22 6,7 1,2
604.508.00.5 32 28 6,6 1,3
605.508.00.5 40 35 7,5 1,3
606.508.00.5 50 42 10,1 3,1
607.508.00.5 63 54 13,6 3,2

Дополнительные детали

Арт. № Описание
90282 Прокладка для труб 15 мм для защиты от брызг

d

Z

L

d1



Geberit Mapress
Монтажные кронштейны Аксессуары системы Mapress

Каталог Трубопроводные системы 2011/2012 217

Комплект болтов для фланцев

Применение
•  Для фланцев
• Не совместим с нержавеющей сталью Mapress

Описание
• Оцинкованная сталь

Технические данные

Объем поставки
• 4 болта
• 4 гайки 
• 8 шайб

Информация для заказа

Хомут с изолирующей вставкой, втулка М8/М10

Применение
• Для крепления труб Mepla и Mapress без покрытия

Описание
• Шумоизоляция
• Резьбовое присоединение М8/М10
• Оцинкованная сталь

Технические данные

Информация для заказа

Ìîíòàæíûå êðîíøòåéíû

Монтажная пластина для одного угольника, высота 
6 см

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для одиночного подключения к смесителю

Описание
• Оцинкованная сталь
• Отступ

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Монтажная пластина, для двух угольников, высота 6 
см, межцентровое расстояние 100/120 мм

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для двойного подключения к смесителю

Описание
• Оцинкованная сталь
• Отступ

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Материал Нелегированная сталь 1.0215 E 220 (DIN EN 
10305) 

Арт. № M
[мм]

L
[см]

lK
[cм]

91069 16 5,5 3,3
91070 16 6 3,8
91071 16 6,5 4,3
91072 16 7 4,8
91073 16 8 5,8

Материал Сталь 

Арт. № dØ
[мм]

M
[мм]

L
[см]

601.700.00.1 16 - 18 8 / 10 2,3
602.700.00.1 20 - 22 8 / 10 2,5
603.700.00.1 25 - 28 8 / 10 2,8
604.700.00.1 32 - 35 8 / 10 3,2
605.700.00.1 40 - 44 8 / 10 3,5
606.700.00.1 50 - 54 8 / 10 4
607.700.00.1 63 8 / 10 4,7

L

lK

M

L

M

d

Монтажные кронштейны

Материал Сталь 

Арт. № Описание
601.733.00.1 Монтажная пластина для одного угольника

Материал Сталь 

Арт. № Описание

601.731.00.1 Монтажная пластина для двух угольников, 
межцентровое расстояние 100/120 мм

63

46

116

5858 172

4

3

11
10 55

22

564

6

172

4
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Geberit Mapress
Аксессуары системы Mapress Монтажные кронштейны

Монтажная пластина, высота 6 см, для двух 
угольников, межцентровое расстояние  73/153 мм 

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для двойного подключения к смесителю

Описание
• Оцинкованная сталь
• Отступ

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Монтажная пластина, плоская, высота 6 см, для 
одного угольника

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для одиночного подключения к смесителю

Описание
• Плоская, профилированная

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Монтажная пластина, плоская, высота 6 см, для 
двух угольников, межцентровое расстояние 100/120 
мм

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для двойного подключения к смесителю

Описание
• Плоская, профилированная

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Монтажная пластина, плоская, высота 6 см, для 
двух угольников, межцентровое расстояние 73/153 
мм

Применение
• Для крепления соединительных элементов Mepla, Mapress и 

PushFit
• Для двойного подключения к смесителю

Описание
• Плоская, профилированная

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Материал Сталь 

Арт. № Описание

601.732.00.1 Монтажная пластина, для двух угольников, 
межцентровое расстояние 73/153 мм

Материал Сталь 

Арт. № Описание

601.736.00.1 Монтажная пластина, плоская, для одного 
угольника

6

5 5

3

73

153

253

597

172

4

6

64

6

12

6

14

Материал Сталь 

Арт. № Описание

601.738.00.1
Монтажная пластина, плоская, для двух 
угольников, межцентровое расстояние 100/120 
мм

Материал Сталь 

Арт. № Описание

601.737.00.1 Монтажная пластина, плоская, для двух 
угольников, межцентровое расстояние 73/153 мм

10 66
1 1

4 6

24

6

14

4 6

6 6

73

153

273

6

14
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Звукоизоляция Аксессуары системы Mapress
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Kронштейн сифона, изолированный, для установки 
на монтажные пластины

Применение
• Для крепления фановых отводов или труб к монтажным 
пластинам

Описание
• Шумоизоляция
• Оцинкованная сталь

Технические данные

Объем поставки
• Крепежные элементы

Информация для заказа

Çâóêîèçîëÿöèÿ

Звукоизолирующий комплект для установочного 
угольника

Применение
• Для звукоизоляции установочного угольника
• Для фитингов смесителей диам. 16 – 20/ 1/2"

Технические данные

Объем поставки
• Резиновая изолирующая накладка
• Изолирующий корпус

Информация для заказа

Звукоизолирующая площадка, EPDM 

Применение
• Для звукоизоляции установочных угольников с фланцем

Технические данные

Информация для заказа

Звукоизолирующая вставка

Применение
• Для звукоизоляции установочных угольников с фланцем

Технические данные

Информация для заказа

Материал Сталь 

Арт. № dØ
[мм]

H
[см]

L
[см]

601.741.00.1 50 - 56 5,2 - 5,5 3,5

Звукоизоляция

Материал EPDM 

Арт. № B
[cм]

H
[см]

h
[см]

L
[см]

l
[см]

601.801.00.1 7 8,5 5 5,3 1,9

H

d

L

l

L

H

h

B

Материал EPDM 

Арт. № Описание

601.802.00.1 Звукоизолирующая площадка, только для 
установочных угольников с фланцем

Материал EPDM 

Арт. № Описание
601.806.00.1 Звукоизоляция, резиновая несущая плита

03

03
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Pressure test

Уплотнения для заглушки для гидравлического 
испытания

Применение
• Для опрессовочной заглушки Mapress

Технические данные

Объем поставки
• Уплотнительное кольцо из каучука NBR для гидравлического 
испытания

• Прокачной винт уплотнительного кольца из каучука БН

Информация для заказа

Заглушка на фитинг для проведения испытаний 
труб

Применение
• Для временной герметизации фитингов Mapress во время 
гидравлического испытания

• Не подходит для газопроводов
• Гидравлическое испытание без монтажа радиаторов

Описание
• С воздухоотводчиком
• Может быть использована повторно

Объем поставки
• Уплотнительные кольца

Информация для заказа

Гидравлическое испытание

Материал NBR 

Арт. № dØ
[мм]

90341 15
90342 18
90343 22
90344 28
90345 35
90346 42
90347 54
90348 76,1
90349 88,9
90350 108

Арт. № dØ
[мм]

90922 15
90923 18
90924 22
90925 28
90926 35
90927 42
90928 54
90929 76,1
90930 88,9
90931 108
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Инструменты

Описание

Перечень

• Инструменты для HDPE Страница 222

• Инструменты для Mepla Страница 234

• Инструменты для Mapress Страница 235

• Приспособления и аксессуары для Mepla и Mapress Страница 236

• Электрические вилки Страница 263

Инструменты для HDPE и  
Silent-db20

• Аппараты для стыковой сварки "Media" и "Universal" Страница 224

• Приспособления для электромуфтовой сварки Страница 229

• Режущие инструменты и аксессуары Страница 231

Пресс 
инструмент

Совместимость

[1] • AFP 101 Страница 238

• EFP 202 Страница 242

[2] • ECO 202 Страница 244

• ACO 202 Страница 246

[3] • ECO 301 Страница 252

• HCPS Страница 257

Аксессуары

• для AFP 101 Страница 248

• для EFP 2, ECO 1, ACO 1, ECO 202, ACO 202 Страница 249

• для ECO 301 Страница 254

• для HCPS Страница 258

Пресс инструмент Mepla /  
Mapress

• Трубогибы Страница 260

• Труборезы Mepla и аксессуары Страница 259

• Калибраторы и зачистной инструмент Страница 259

• Ручной пресс инструмент Страница 258

• Труборезы Страница 261

• Зачистные устройства Страница 259

• Маркировочные устройства и аксессуары Страница 263

• Зачистное устройство для стальных труб с пластиковым 
покрытием Страница 262
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Перечень

Silent-db20 è HDPEÏåðå÷åíü

Сварочный аппарат Media и аксессуары

Перечень

Аппарат Входит в комплект Приобретаются отдельно (не входят в состав комплекта)

Media ø 40-160

359.662.00.1

Держатель сварочной плиты

359.778.00.1

Набор из пар зажимов 359.817.00.1
359.818.00.1
359.811.00.1
359.809.00.1
359.812.00.1
359.813.00.1
359.814.00.1
359.819.00.1
359.822.00.1
359.816.00.1

d40
d50
d56
d63
d75
d90
d110
d125
d135
d160

Направляющие опоры для труб 
ø 50-160 

357.800.00.1

Пара зажимов с направляющими 
опорами для труб d 135 мм Silent-db20 

359.820.00.1 d 135

Поворотная опора для труб 
 ø 75-125

358.729.00.1

Комплект ножей для торцовки труб ПНД 
и Silent-db20

240.474.00.1

Крепление для поворотной опоры

356.831.00.1

Ручной торцеватель ø 40-160

359.799.00.1

Электрический торцеватель ø 40-160

359.046.1P.1
359.046.P2.1

Сварочная плита, ø 40-160

359.641.P0.1
359.641.1P.1

Стусло и ножовка для труб и фитингов

359.832.00.1

Деревянный ящик для транспортировки

359.663.00.1

506375
110

90
125

160

TYP

MEDIA 84

MASCH. NR.
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Сварочный аппарат Universal и аксессуары

Аппарат Входит в комплект Приобретаются отдельно (не входят в состав комплекта)

Universal ø 40-315

356.201.00.1

Держатель сварочной плиты

359.778.00.1

Набор из пар зажимов 359.817.00.1
359.818.00.1
359.811.00.1
359.809.00.1
359.812.00.1
359.813.00.1
359.814.00.1
359.819.00.1
359.822.00.1
359.816.00.1
359.884.00.1

d40
d50
d56
d63
d75
d90
d110
d125
d135
d160
d200

Направляющие опоры для труб 
ø 50-160 

357.800.00.1

Пара зажимов с направляющими 
опорами для труб d 135 мм Silent-db20 

359.820.00.1 d135

Поворотная опора для труб 
 ø 75-125

358.729.00.1

Комплект ножей для торцовки труб ПНД 
и Silent-db20

240.474.00.1

Крепление для поворотной опоры

356.831.00.1

Ручной торцеватель ø 40-160

359.799.00.1

Опора для трубы ø 200 

357.449.00.1

Электрический торцеватель ø 40-160

359.046.1P.1
359.046.P2.1

Электрический торцеватель ø 40-200

359.082.P2.1

Сварочная плита, KSS-160 ø 40-160
359.641.P0.1
359.641.1P.1

Сварочная плита, KSS-200 ø 40-200 359.665.P0.1
359.665.1P.1

Поворотная опора для труб ø 160
242.462.00.1

Стусло и ножовка для труб и фитингов
359.832.00.1

Комплект для стыковой сварки труб, 
ø 200 - 315 мм

359.009.P0.1

Деревянный ящик для транспортировки
359.663.00.1
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Сварочные аппараты "Media" и "Universal" / Ящики

Ñâàðî÷íûå àïïàðàòû "Media" è "Universal" / ßùèêè

Аппарат “Media” для стыковой сварки ПНД труб d 50 
- 160 мм, с ящиком

Применение
• Для стыковой сварки труб и фитингов

Объем поставки
• Держатель сварочной платы
• Направляющая опора для труб  50 - 160 мм
• Дополнительная опора для труб d 75 - 125 мм с креплением
• Деревянный ящик для транспортировки
• Не включено: Зажимы

Информация для заказа

Аппарат “Universal” для стыковой сварки ПЭ труб d 
50 - 315 мм, с ящиком

Применение
• Для стыковой сварки труб и фитингов

Объем поставки
• Держатель сварочной платы
• Направляющая опора для труб  50 - 160 мм
• Направляющая опора для труб d 200 мм
• Дополнительная опора для труб d 75 - 125 мм с креплением
• Деревянный ящик
• Деревянный ящик для транспортировки
• Не включено: Зажимы

Информация для заказа

Transport cases

Деревянный ящик для транспортировки

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Принадлежности для электросварки труб 200-315 
мм

Применение
• Для стыковой сварки труб и фитингов при помощи аппарата 

"Universal"
• Для сварочного аппарата "Universal"

Технические данные

Объем поставки
• Деревянный ящик для транспортировки
• Электрический торцеватель d 200 - 315 мм, 230 В/900 Вт
• Дрель "Bosch" для электрического торцевателя
• Сварочная плита KSS d 315 мм, 230 В/1300 Вт
• Держатель сварочной плиты
• Дополнительная опора для труб d 200 - 315 мм
• Комплект зажимных пластин ø 250 / 315 мм
• Центровочные кольца для ø 200 мм
• Шестигранный ключ
• Винт DIN 912 - М8 x 30-8,8
• Коробка для электрического подключения

Информация для заказа

Сварочные аппараты "Media" и "Universal"

Арт. № Описание dØ
[мм]

359.662.00.1 Аппарат “Media” для стыковой 
сварки, с ящиком 40 - 160

Арт. № Описание dØ
[мм]

356.201.00.1 Аппарат для стыковой сварки 
"Universal", с ящиком 40 - 315

506375
110

90
125

160

TYP

MEDIA 84

MASCH. NR.

Ящики

Арт. № Описание

359.663.00.1 Ящик деревянный для аппарата стыковой сварки 
"Media"

Номинальное напряжение 230 В перем. т.
Потребляемая мощность 900 Вт

Арт. № dØ
[мм]

359.009.P0.1 200 - 315
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Каталог Трубопроводные системы 2011/2012 225

Çàæèìû / Íàïðàâëÿþùèå îïîðû äëÿ òðóá

Пара зажимов для сварочных аппаратов

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Объем поставки
• 2 зажима (левый и правый)

Информация для заказа

Внимание! Пара зажимов D 135 мм предназаначена только для 
систем Silent db20

Пара зажимов для сварочных аппаратов новинка

Применение
• Для сварочного аппарата "Universal"

Объем поставки
• 2 зажима (левый и правый)

Информация для заказа

Пара зажимов для сварочных аппаратов с 
направляющими опорами для труб d 135 мм

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Объем поставки
• 2 зажима (левый и правый)
• 2 направляющие опоры для труб (левая и правая)

Информация для заказа

Pipe support

Направляющая опора для труб

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Дополнительная опора для труб d 200 новинка

Применение
• Для сварочного аппарата "Universal"
• Для использования при диаметре трубы ø 200 мм

Информация для заказа

Зажимы

Арт. № Описание dØ
[мм]

359.817.00.1 Пара зажимов 40
359.818.00.1 Пара зажимов 50
359.811.00.1 Пара зажимов 56
359.809.00.1 Пара зажимов 63
359.812.00.1 Пара зажимов 75
359.813.00.1 Пара зажимов 90
359.814.00.1 Пара зажимов 110
359.819.00.1 Пара зажимов 125
359.822.00.1 Пара зажимов 135
359.816.00.1 Пара зажимов 160

359.884.00.1 Пара зажимов только  для 
сварочного аппарата "Universal" 200

Арт. № dØ
[мм]

359.835.00.1 250
359.836.00.1 315

Арт. № Описание dØ
[мм]

359.820.00.1 Комплект зажимов с опорами 135

Направляющие опоры для труб

Арт. № Описание dØ
[мм]

357.800.00.1 Направляющая опора для труб, d 50 - 
160 мм 50 - 160

Арт. № Описание
357.449.00.1 Дополнительная опора для труб d 200
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Торцеватели

Поворотная опора для труб

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Крепление правое для поворотной опоры

Применение
• Для фиксации поворотной опоры

Информация для заказа

Дополнительная опора для труб d 200 - 315мм 
новинка

Применение
• Для сварочного аппарата "Universal"

Информация для заказа

Òîðöåâàòåëè

Ручной торцеватель

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
• Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
• Для труб d 40 - 160 мм

Информация для заказа

Электрический торцеватель для аппаратов "Media"  
и "Universal", d 40 - 160 мм

Применение
• Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
• Для труб d 40 - 160 мм

Технические данные

Объем поставки
• Электродрель

Информация для заказа

Арт. № Описание dØ
[мм]

358.729.00.1 Поворотная опора для труб 75 - 125
242.462.00.1 Поворотная опора для труб 135 / 160

Арт. № Описание
356.831.00.1 Крепление правое для поворотной опоры

Арт. № dØ
[мм]

359.691.00.1 200 - 315

Торцеватели

Арт. № dØ
[мм]

359.799.00.1 40-160

Рабочее напряжение 230 В перем. 
тока

Частота тока 50 Гц

Арт. № dØ
[мм]

359.046.1P.1 40 - 160
359.046.P2.1 40 - 160
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Электрический торцеватель, только для аппарата 
“Universal”, d 40 - 200 мм

Применение
• Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
• Для сварочного аппарата "Universal"
• Для труб d 50 - 200 мм

Технические данные

Объем поставки
• Электродрель

Информация для заказа

Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ "Media" è "Universal"

Запасной нож для торцевателя, левый

Применение
• Для электро торцевателей до d 200 мм
• Для ручного торцевателя

Объем поставки
• Не включено: Винты

Информация для заказа

Комплект ножей для торцовки труб ПНД и Silent-
db20

Применение
• Для электро торцевателей до d 200 мм
• Для ручного торцевателя
• Для Geberit ПНД и Silent-db20

Объем поставки
• Нож левый
• Нож правый
• 6 винтов

Информация для заказа

Запасной нож для торцевателя 359.082.00.1 (200 - 
315) мм

Применение
• Для торцевателя 369.082.00.1
Объем поставки
• Не включено: Винты
Информация для заказа

Запасной ремень для торцевателя

Информация для заказа

Рабочее напряжение 230 В перем. 
тока

Частота тока 50 Гц

Арт. № dØ
[мм]

359.082.P2.1 40 - 200

Запасные части для "Media" и "Universal"

Арт. № Описание

357.599.00.1 Запасной нож, внутренний правый, для арт. 
359.082 (d 200 мм)

357.600.00.1 Запасной нож, внутренний леавый, для арт. 
359.082 (d 200 мм)

358.759.00.1 Запасной нож для всех моделей, наружный 
левый (d 160/200 мм)

358.760.00.1 Запасной нож для всех моделей, наружный 
правый, (d 160/200 мм)

Арт. № Описание
240.474.00.1 Комплект ножей для торцовки

Арт. № Описание
357.751.00.1 Лезвие для торцевателя 200 – 315 мм

Арт. № Описание
356.954.00.0 V-ремень для арт. 359.046 (d 160 мм)
356.955.00.0 V-ремень для арт. 359.082 (d 200 мм)
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Сварочные плиты

Ñâàðî÷íûå ïëèòû

Сварочная плита, KSS-160, 230 В

Применение
• Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
• Для труб и фитингов до d 160 мм

Описание
• Термостат
• Тефлоновое покрытие

Объем поставки
• Подставка

Информация для заказа

Сварочная плита, KSS-160, 120 B

Информация для заказа

Сварочная плита Geberit KSS-200, 230 В

Применение
• Для сварочного аппарата "Universal"
• Для труб d 50 - 200 мм

Описание
• Термостат
• Тефлоновое покрытие

Объем поставки
• Не включено: Подставка

Информация для заказа

Сварочная плита Geberit KSS-200, 120 В

Технические данные

Информация для заказа

Подставка для сварочной плиты KSS-200 и KSS-160

Информация для заказа

Защитный кожаной чехол для сварочной плиты 
KSS-160

Применение
• Для сварочной плиты KSS-160

Информация для заказа

Сварочные плиты

Арт. № dØ
[мм]

359.641.P0.1 40 - 160

Арт. № dØ
[мм]

359.641.1P.1 40 - 160

Арт. № dØ
[мм]

359.665.P0.1 40 - 200

Номинальное напряжение 120 В перем. 
тока

Потребляемая мощность 800 W

Арт. № dØ
[мм]

359.665.1P.1 40 - 200

Арт. № Описание

359.886.00.1 Подставка для сварочной плиты KSS-200 и KSS-
160

Арт. № Описание

359.684.00.1 Защитный кожаный чехол для сварочной плиты 
KSS-160
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Опора с ручкой для сварочной панели

Информация для заказа

Защитный кожаный чехол для сварочной плиты 
KSS-200

Информация для заказа

Металлический кофр для сварочной плиты KSS-160

Применение
• Для сварочной плиты KSS-160

Информация для заказа

Ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ýëåêòðîìóôòîâîé ñâàðêè

Аппарат для электромуфтовой сварки труб ESG 40/
200, 230 В

Применение
• Для электромуфтовой сварки ø 40 - 160 мм
• Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
• Для использования с электромуфтами с индикатором, до 

ø160 мм
• Для использования с электросварными лентами, до ø 250 мм 

Описание
• Контрольная лампа
• Пусковая кнопка

Технические данные

Объем поставки
• Силовой кабель
• Соединительный кабель
• Сумка для хранения

Информация для заказа

Арт. № Описание
359.778.00.1 Опора с ручкой для сварочной панели

Арт. № Описание

359.696.00.1 Защитный кожаный чехол для сварочной плиты  
KSS-200

Арт. № Описание

359.683.00.1 Металлический кофр для сварочной плиты KSS-
160

Приспособления для электромуфтовой сварки

Потребляемая мощность 1200 Вт
Мощность 1120 Вт
Частота тока 50–60 Гц
Максимальный сварочный ток 5 A
Цикл сварки 80 с
Длина кабеля питания 4 м
Класс защиты I 
Степень защиты IP 44 
Рабочая температура -10 – +40 °C

Номинальное напряжение См. типовую 
табличку 

Минимальное нагрузочное 
сопротивление

5 Ом

Максимальное нагрузочное 
сопротивление

49 Ом

Плавкий предохранитель 5 A

Арт. № dØ
[мм]

356.223.P0.1 40 - 160
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Приспособления для электромуфтовой сварки

Соединительный кабель ESG 40/200 

Применение
• Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Сетевой кабель

Применение
• Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Предохранитель 5A

Применение
• Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Аппарат для электромуфтовой сварки труб ESG 40/
200, 115 B

Применение
• Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
• Для электромуфтовой сварки ø 40 - 160 мм
• Для использования с электромуфтами с индикатором, до 

ø160 мм
• Для использования с электросварными лентами, до ø 250 мм 

Описание
• Контрольная лампа
• Пусковая кнопка

Технические данные

Объем поставки
• Силовой кабель
• Соединительный кабель
• Сумка для хранения

Информация для заказа

Арт. № Описание

220.004.00.1 Соединительный кабель ESG 40/200, длина 4,0 
м

Арт. № Описание
220.009.00.1 Сетевой кабель

Арт. № Описание

220.012.00.1 Комплект плавких предохранителей 10 шт., тип   
5 A

Рабочее напряжение 100–120 В

Арт. № dØ
[мм]

356.224.1P.1 40 - 160
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Пускатель для электромуфтовой сварки ESG T2

Применение
• Для запуска процесса электромуфтовой сварки
• Для электросварных муфт 200 - 315 мм
• Для обработки ПЭ труб и фитинга

Описание
• Пусковая кнопка
• Контрольная лампа

Технические данные

Объем поставки
• Силовой кабель
• Соединительный кабель

Информация для заказа

Принадлежности для электросварки труб 250-315 
мм

Применение
• Для пускателя ESG-T2, d 200 мм, d 250 мм и d 315 мм

Объем поставки
• Деревянный ящик для транспортировки
• 2 зажимных кольца d 200 мм
• 2 зажимных кольца d 250 мм
• 2 зажимных кольца d 315 мм
• Скребок
• Зачистной инструмент
• Карандаш
• Двухметровая рулетка
• Инструкция по применению
• Торцеватель, d 200 - 315 мм

Информация для заказа

Èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà òðóá è ôèòèíãîâ / Òðóáîðåçû è àêñåññóàðû

Инструмент для ремонта труб и фитингов, 40-160 
мм, 230 B

Применение
• Для ремонта дыр в трубах и фитингах из ПНД ø 50 - 160 мм
• Для ремонта дыр в ПЭ встроенных бачках

Объем поставки
• Держатель инструмента
• Насадки для труб ø 40 - 160 мм
• Плоская насадка для смывных бачков скрытого монтажа
• 50 заплаток для труб и бачков
• Шестигранный ключ и болты под внутренний шестигранник для 
крепления насадки

• Струбцина

Информация для заказа

Заплатка из ПНД для труб и бачков

Информация для заказа

Òðóáîðåçû è àêñåññóàðû

Стусло для труб и фитингов

Применение
• Для труб и фитингов

Описание
• С регулируемым углом резки
• Высота резки до 170 мм

Объем поставки
• Петля
• Режущее полотно
• Рамка
• Стопор
• Планка
• Вилка
• Шкала

Информация для заказа

Рабочее напряжение 220–240 В
Частота тока 50 Гц
Рабочая температура -10 – +40 °C
Потребляемая мощность 2500 Вт
Мощность 2500 Вт
Класс защиты II 
Степень защиты IP 44 

Арт. № dØ
[мм]

356.177.P2.1 200 - 315

Арт. № Описание

356.116.00.1 Принадлежности для электросварки d 200-315 
мм

Инструмент для ремонта труб и фитингов

Арт. № dØ
[мм]

Номинальное напряжение 
/ промышленная частота

Тип 
вилки

359.048.P0.1 40 - 160 230 V / 50 Hz IEC-83/C4

Арт. № Описание Цвет

853.650.16.1 Заплатка из ПНД для арт. 
359.049 (50 шт. в комплекте) черный

Режущие инструменты и аксессуары

Арт. № Описание
359.832.00.1 Стусло для труб и фитингов, высота до 170 мм
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Инструменты
Silent-db20 и HDPE Труборезы и аксессуары

Труборез новинка

Применение
• Для труб из ПНД

Описание
• Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Запасное колесо для трубореза

Применение
• Для трубореза d 50 - 110 и 110 - 160 мм

Описание
• Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Труборез, d 200-315 мм

Применение
• Для труб из ПНД

Описание
• Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Запасное колесо для трубореза

Применение
• Для трубореза d 200 - 315 мм
Информация для заказа

Скребок для зачистки труб

Применение
• Для зачистки труб перед электромуфтовой сваркой

Информация для заказа

Скребок для зачистки труб, d 56 - 125 мм

Применение
• Для удаления оксидной пленки на концевиках труб и фитингов 
ПНД и Silent-db20

• Для подготовки труб к электромуфтовой сварке

Описание
• Для труб и фитингов ПНД d 56 - 125 мм
• Для труб и фитингов Silent-db20 d 56 - 135 мм
• Сменный нож

Информация для заказа

Запасной нож скребка для зачистки труб, d 56 - 125 
мм

Информация для заказа

Нож для зачистки

Информация для заказа

Арт. № dØ
[мм]

359.865.00.1 50 - 110
359.162.00.1 110 - 160

Арт. № dØ
[мм]

242.469.00.1 30

Арт. № dØ
[мм]

359.860.00.1 200 - 315

Арт. № Описание
357.799.00.1 Запасное колесо для трубореза арт. 359.860

Арт. № Описание
356.118.00.1 Скребок для зачистки труб

Арт. № Описание
356.120.00.1 Скребок для зачистки труб, d 56 - 125 мм

Арт. № Описание

240.669.00.1 Запасной нож скребка для зачистки труб, d 56 - 
125 мм

Арт. № Описание
359.720.00.1 Инструмент для снятия фаски
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Смазка

Применение
• Для смазки кольцевых уплотнений раструбных муфт

Информация для заказа

Желтый маркер

Информация для заказа

Арт. № Описание
953.761.00.1 Смазка

Арт. № Описание
958.782.00.1 Желтый маркер
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Инструменты
Mepla и Mapress Обзор

Mepla è MapressÎáçîð

Обзор пресс инструмента Mepla

Перечень

Наборы пресс инструмента Приобретаются отдельно

Набор в чемодане Инструмент в 
наборе Артикул no. Обжимные губки и 

кольца Описание

С
ов
м
ес
ти
м
ос
ть

1

Пресс инструмент 
AFP 101

AFP 101

691.010.P1.3
691.010.P5.3

691.082.00.1

Обжимные губки  ø 16, 20, 26, 32, 40
Труборез
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки
Желтый маркировочный карандаш
Пробная пластина

2

Пресс инструмент 
EFP202 EFP 202

691.111.P2.1
691.111.P5.1
691.111.P7.1
691.111.1P.1

691.283.00.1

Обжимные губки ø 16, 20, 26, 32, 40, 50
Труборез
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки
Желтый маркировочный карандаш
Пробная пластина

Пресс инструмент 
ECO 202

ECO 202
691.211.P2.1
691.211.P5.1
691.211.1P.1
691.211.2P.1

690.467.00.1

Обжимное кольцо Mepla, диам. 63 мм
Чемодан
Обжимное кольцо
Адаптер для обжимного кольца
Труборез ø 63 - 75
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки
Brunox Turbo-Spray

Пресс инструмент 
ACO 202 ACO 202

691.216.P1.1
691.216.P5.1
691.216.2P.1

690.468.00.1

Обжимное кольцо
Адаптер для обжимного кольца
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки

691.133.00.1

Чемодан для обжимного кольца ø 75



Инструменты
Обзор Mepla и Mapress
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Обзор пресс инструмента Mapress

Наборы пресс инструмента Приобретаются отдельно

Набор в чемодане Инструмент в 
наборе Артикул no. Обжимные кубки и 

кольца Описание

С
ов
м
ес
ти
м
ос
ть

1

Пресс инструмент AFP 
101

AFP 101

691.010.P1.3
691.010.P5.3

691.091.00.1

Обжимные губки  ø 15, 18, 22, 28
Труборез
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки
Маркет
Шаблон для маркировки глубины 
раструба

2

Пресс инструмент 
EFP202 EFP 202

691.111.P2.1
691.111.P5.1
691.111.P7.1
691.111.1P.1

691.292.00.1

Обжимные губки ø 15, 18, 22, 28, 35
Труборез
Инструмент для снятия фаски и 
калибровки
Маркер
Шаблон для маркировки глубины 
раструбаПресс инструмент

 ECO 202
ECO 202 691.211.P2.1

691.211.P5.1
691.211.1P.1
691.211.2P.1

691.296.00.1

Обжимные кольца ø 42,54
Чемодан
Адаптер ZB201 для колец
Шаблон для маркировки глубины 
раструба
Маркер
Brunox Turbo-Spray

Пресс инструмент 
ACO 202 ACO 202

691.216.P1.1
691.216.P5.1
691.216.2P.1

3

Пресс инструмент
 ECO 301 ECO 301

691.310.P2.3
691.310.P5.3
691.312.1P.3
691.312.2P.3

691.392.00.1

Обжимные губки ø 15, 18, 22, 28, 35
Труборез
Инструмент для снятия фаски
Маркер
Шаблон для маркировки глубины 
раструба

691.396.00.1

Обжимное кольцо ø 42, 54
Чемодан
Адаптер ZB302 для колец
Шаблон для маркировки глубины 
раструба
Маркер

691.398.00.1

Обжимные кольца ø 76.1, 88.9
Чемодан
Адаптер ZB321 для колец
Шаблон для маркировки глубины 
раструба
Маркер

691.399.00.1

Обжимное кольцо ø 108
Чемодан
Адаптер ZB322 для колец
Шаблон для маркировки глубины 
раструба
Маркер

Пресс инструмент HCPS
691.420.P0.1
691.420.P5.1
691.422.1P.1
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Инструменты
Mepla и Mapress Обзор

Mepla и Mapress инструменты и аксессуары

Mapress Mepla

Пустой чемодан Пресс 
инструмент

Губки и 
кольца Артикул no. Губки и 

кольца Артикул no.

С
ов
м
ес
ти
м
ос
ть

1

Пресс инструмент [1]

691.134.00.1

AFP 101

241.540.00.1

90242 d15
90243 d18
90244 d22
90245 d28

690.350.00.1 d16
690.351.00.1 d20
690.352.00.1 d26
690.353.00.1 d32
690.354.00.1 d40

Зарядное 
устройство

241.541.P1.1
241.541.P5.1
241.542.1P.1

аккумулятор 

241.543.00.1

2

Электрический пресс инструмент
 [2 / 3]

691.135.00.1

EFP 202

691.101.P2.1
691.101.P5.1
691.101.P7.1
691.101.1P.1

90532 d15
90533 d18
90534 d22
90535 d28
90536 d35

690.450.00.1 d16
690.451.00.1 d20
690.452.00.1 d26
690.453.00.1 d32
690.454.00.1 d40
690.455.00.1 d50

Аккумуляторный пресс инструмент 
[2 / 3]

691.136.00.1

Пресс губки [2 / 3]

691.137.00.1

ECO 202

690.501.P2.1
690.501.P5.1
690.501.1P.1
690.501.2P.1

90541 d 42 / 54 690.456.00.1 d63
690.458.00.1 d75

Пресс кольца [2 / 3] ø 42/54

691.138.00.1

ACO 202

90539 d42
90540 d54

690.457.00.1 d63
690.459.00.1 d75

Зарядное 
устройство

690.598.P1.1
690.598.P5.1

аккумулятор 

241.543.00.1
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Обзор Mepla и Mapress
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С
ов
м
ес
ти
м
ос
ть

3

Электрический пресс инструмент [2 / 
3]

691.135.00.1

ECO 301

691.300.P2.2
691.300.P5.2
691.302.1P.2
691.302.2P.2

90642 d15
90643 d18
90644 d22
90645 d28
90646 d35

Обжимные кольца [3]  ш 76.1/89.9

691.139.00.1

90668 d42 / 54
90674 d76.1 / 88.9 / 108 первое обжатие
90675 d108второе обжатие

Пресс инструмент [3]  ø 108

691.140.00.1

90539 d42
90540 d54
90671 d76.1
90672 d88.9
90673 d108

Mapress Mepla

Пустой чемодан Пресс 
инструмент

Губки и 
кольца Артикул no. Губки и 

кольца Артикул no.
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress Совместимость [1] AFP 101

Ïðåññ èíñòðóìåíò Mepla è Mapress Ñîâìåñòèìîñòü [1]AFP 101

Комплект обжимного инструмента в футляре AFP 101

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Совместимость Geberit 1

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Прессовый инструмент с аккумулятором 9,6 В
• Зарядное устройство
• 2 батареи по 9,6 В
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Прессовый инструмент AFP101

Описание
• Совместимость Geberit 1

Технические данные

Объем поставки
• Не включено: обжимные губки

Информация для заказа

Прессовые инструменты AFP 101

Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 19 кН
Степень защиты IP 20 
Вес нетто 1,5 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.010.P1.3 230 V / 50 - 60 Hz 70 EN 50075 SS I
691.010.P5.3 230 V / 50 - 60 Hz 70 BS 1363 A

Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 19 кН
Вес нетто 1,5 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота
241.540.00.1 9,6 V



Инструменты
Совместимость обжимных губок [1] Пресс инструмент Mepla и Mapress Совместимость [1]
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Ñîâìåñòèìîñòü îáæèìíûõ ãóáîê [1]

Mepla комплект обжимных губок

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 1
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla

Объем поставки
• Обжимные губки
• Труборез
• Инструмент для снятия фаски и калибровки
• Желтый маркировочный карандаш
• Пробная пластина
• Не включено:  Футляр
• Размеры поставляемых обжимных губок см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Обжимные губки

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 1

Объем поставки
• Обжимные губки
• Труборез
• Калибратор
• Маркирующий карандаш
• Шаблон для определения глубины раструба
• Не включено:  Футляр
• Размеры поставляемых обжимных губок см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Совместимость обжимных губок [1]

Арт. № dØ
[мм]

691.082.00.1 16 / 20 / 26 / 32 / 40

Арт. № dØ
[мм]

691.091.00.1 15 / 18 / 22 / 28
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress Совместимость [1] Аксессуары для пресс инструмента [1]

Àêñåññóàðû äëÿ ïðåññ èíñòðóìåíòà [1]

Аккумулятор 9,6 В

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 1

Технические данные

Информация для заказа

Зарядное устройство 9,6 В

Технические данные

Информация для заказа

Сетевой адаптер 9,6 В

Информация для заказа

Аксессуары для пресс инструмента [1]

Рабочая температура -10 – +60 °C

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Заряд батареи
[A*ч]

241.543.00.1 9,6 V DC 3

Рабочее напряжение 9,6 В пост. тока

Арт. № Номинальное напряжение 
/ промышленная частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки Время зарядки
[мин]

241.541.P1.1 230 V  / 50-60 Hz 70 EN 50075 SS I 70
241.541.P5.1 230 V  / 50-60 Hz 70 BS 1363 A 70
241.542.1P.1 115 V / 50-60 Hz 70 CEE 17 желтый 70

Арт. № Номинальное напряжение / 
промышленная частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.009.P2.1 230 V / 50 Hz 400 I EC-83/C6



Инструменты
Аксессуары для пресс инструмента [1] Пресс инструмент Mepla и Mapress Совместимость [1]
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Mepla обжимные губки 

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 1

Информация для заказа

Обжимные губки

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 1

Информация для заказа

Футляр пустой для комплектов с электрическим 
обжимным инструментом

Применение
• Для совместимости 1 прессовых инструментов Geberit Mepla 
или Geberit Mapress

• Для оснастки прессовым инструментом AFP 101 с батареями 
или сетевым адаптером

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Ремень для переноски

Описание
• Регулируемая длина
• Возможность крепления на обеих боковых рукоятках

Информация для заказа

Арт. № dØ
[мм]

690.350.00.1 16
690.351.00.1 20
690.352.00.1 26
690.353.00.1 32
690.354.00.1 40

Арт. № dØ
[мм]

90242 15
90243 18
90244 22
90245 28

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.134.00.1 Футляр для прессовых инструментов [1]

Арт. № Описание
691.129.00.1 Ремень для переноски
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [2] EFP 2

Ïðåññ èíñòðóìåíò Mepla è Mapress [2]EFP 2

Прессовый инструмент EFP 202, в чемодане [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 
• Пресс инструмент Mepla и Mapress [2]

Описание
• Класс совместимости Geberit 2
• Вращающаяся головная часть

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Прессовое устройство
• Редукторная смазка
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Прессовые инструменты EFP 2 

Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 78 дБ (А)
Класс защиты II 
Вес нетто 4,1 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.111.P2.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 IEC 60884-1 SS XVII-CEE7
691.111.P5.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 BS 1363 A
691.111.P7.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 SABS 164
691.111.1P.1 115 V / 50 - 60 Hz 450 CEE 17 желтый



Инструменты
EFP 2 Пресс инструмент Mepla и Mapress [2]
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Прессовое устройство EFP 202 [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Класс совместимости Geberit 2
• Вращающаяся головная часть

Технические данные

Объем поставки
• Не включено: обжимные губки

Информация для заказа

Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 78 дБ (А)
Класс защиты II 
Вес нетто 4,1 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.101.P2.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 IEC 60884-1 SS XVII-CEE7
691.101.P5.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 BS 1363 A
691.101.P7.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 SABS 164
691.101.1P.1 115 V / 50 - 60 Hz 450 CEE 17 желтый
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [2] ECO 202

ECO 202

Прессовый инструмент ECO 202, в чемодане [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Класс совместимости Geberit 2

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Прессовое устройство
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Прессовые инструменты ECO 202

Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 79 дБ (А)
Класс защиты II 
Вес нетто 3,9 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.211.P2.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 IEC 60884-1, SS XVII-CEE7
691.211.P5.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 BS 1363 A
691.211.1P.1 115 V / 50 - 60 Hz 450 CEE 17 желтый
691.211.2P.1 125 V / 60 Hz 450 NEMA 1-15P



Инструменты
ECO 202 Пресс инструмент Mepla и Mapress [2]
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Прессовый инструмент ECO 202 [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Класс совместимости Geberit 2

Технические данные

Объем поставки
• Не включено: обжимные губки

Информация для заказа

Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 79 дБ (А)
Класс защиты II 
Вес нетто 3,9 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

690.501.P2.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 IEC 60884-1, SS XVII-CEE7
690.501.P5.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 BS 1363 A
690.501.1P.1 115 V / 50 - 60 Hz 450 CEE 17 желтый
690.501.2P.1 125 V / 50 - 60 Hz 450 NEMA 1-15
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [2] ACO 202

ACO 202

Прессовый инструмент ACO 202 [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Класс совместимости Geberit 2

Технические данные

Объем поставки
• Не включено: Аккумулятор

Информация для заказа

Прессовые инструменты ACO 202

Вес нетто 2,9 кг
Рабочая температура -10 – +50 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 76 дБ (А)

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

690.507.00.1 18 V DC 450
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Прессовый инструмент ACO 202, в чемодане [2] новинка

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mepla и Mapress 

Описание
• Аккумуляторный прессовый инструмент
• Класс совместимости Geberit 2

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Аккумуляторный прессовой инструмент 18 В
• Зарядное устройство
• 2 литиево-ионных аккумулятора 18 В
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Емкость аккумулятора 1,5 А ч
Вес нетто 2,9 кг
Рабочая температура -10 – +50 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 32 кН
Степень защиты IP 20 
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя 76 дБ (А)
Рабочее напряжение 18 В пост. тока

Арт. № Номинальное напряжение / промышленная частота Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.216.P1.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 EN 50075 SS I
691.216.P5.1 230 V / 50 - 60 Hz 450 BS 1363 A
691.216.2P.1 125 V / 50-60 Hz 450 NEMA 1-15P
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [2] Обжимные губки и кольца совместимости [2]

Îáæèìíûå ãóáêè è êîëüöà ñîâìåñòèìîñòè [2]

Комплект для обжима с обжимными губками

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla

Объем поставки
• Обжимные губки
• Труборез
• Инструмент для снятия фаски и калибровки
• Желтый маркировочный карандаш
• Пробная пластина
• Не включено:  Футляр
• Размеры поставляемых обжимных губок см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Комплект для обжима соединений, d 63 мм

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Объем поставки
• Футляр
• Обжимное кольцо Mepla, диам. 63 мм
• Адаптер с обжимным кольцом Mepla
• Труборез Mepla диам. 63 – 75 мм
• Инструмент для снятия фаски и калибровки Mepla диам. 63
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Комплект обжимного инструмента, d 75 мм

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Объем поставки
• Обжимное кольцо Mepla, диам. 75 мм
• Инструмент для снятия фаски Mepla диам. 75 мм
• Не включено:  Футляр

Информация для заказа

Обжимные губки MAPRESS

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Объем поставки
• Обжимные губки
• Труборез
• Калибратор
• Маркирующий карандаш
• Шаблон для определения глубины раструба
• Не включено:  Футляр
• Размеры поставляемых обжимных губок см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Обжимные губки и кольца совместимости [2]

Арт. № dØ
[мм]

691.283.00.1 16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Арт. № dØ
[мм]

690.467.00.1 63

Арт. № dØ
[мм]

690.468.00.1 75

Арт. № dØ
[мм]

691.292.00.1 15 / 18 / 22 / 28 / 35
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Комплект обжимных колец MAPRESS d 42/54 мм

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress

Объем поставки
• Футляр
• Обжимные кольца Mapress 
• Адаптер ZB201 для обжимных колец Mapress
• Шаблон для определения глубины раструба
• Маркирующий карандаш
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Размеры поставляемых обжимных колец см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Àêñåññóàðû

Литий-ионный аккумулятор 18 В новинка

Применение
• Для прессовых инструментов Geberit ACO 202

Описание
• С индикатором уровня зарядки аккумулятора

Технические данные

Информация для заказа

Зарядное устройство 18 В новинка

Применение
• Для литиево-ионного аккумулятора 18 В

Технические данные

Информация для заказа

Обжимные губки для электрического обжимного 
инструмента

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Информация для заказа

Обжимное кольцо, d 63 мм

Применение
• Для обжимного инструмента

Информация для заказа

Арт. № dØ
[мм]

691.296.00.1 42 / 54

Аксессуары для пресс инструмента 
совместимости [2]

Рабочая температура -10 – +50 °C

Арт. № Номинальное напряжение / 
промышленная частота

Заряд батареи
[A*ч]

690.599.00.1 18 V DC 1,5

Рабочее напряжение 18 В пост. тока
Зарядный ток 3,0 A

Арт. № Номинальное 
напряжение / 
промышленная 
частота

Тип вилки Время 
зарядки
[мин]

690.598.P1.1 230 V / 50-60 Hz EN 50075, SS I 30
690.598.P5.1 230 V / 50-60 Hz BS 1363 A 30
690.598.2P.1 125 V / 50-60 Hz NEMA 1-15 30

Арт. № dØ
[мм]

690.450.00.1 16
690.451.00.1 20
690.452.00.1 26
690.453.00.1 32
690.454.00.1 40
690.455.00.1 50

Арт. № dØ
[мм]

690.457.00.1 63
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [2] Аксессуары

Обжимное кольцо, d 75 мм

Применение
• Для обжимного инструмента

Информация для заказа

Адаптер для обжимных колец

Применение
• Для обжимных колец

Информация для заказа

Обжимные губки MAPRESS

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Информация для заказа

Обжимное кольцо MAPRESS

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2 и 3

Информация для заказа

Адаптер MAPRESS ZB201 для обжимных колец d 
42/54 мм

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2

Информация для заказа

Футляр пустой для комплектов с электрическим 
обжимным инструментом

Применение
• Для совместимости 2 и 3 прессовых инструментов Geberit 

Mepla или Geberit Mapress

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Арт. № dØ
[мм]

690.459.00.1 75

Арт. № dØ
[мм]

690.456.00.1 63
690.458.00.1 75

Арт. № dØ
[мм]

90532 15
90533 18
90534 22
90535 28
90536 35

Арт. № dØ
[мм]

90539 42
90540 54

Арт. № dØ
[мм]

90541 35 - 54

Материал ABS 

Арт. № Описание

691.135.00.1 Футляр для электрических прессовых 
инструментов [2 и 3]
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Футляр пустой для комплектов с электрическим 
обжимным инструментом

Применение
• Для совместимости 2 и 3 прессовых инструментов с питанием 
от батарей Geberit Mepla или Geberit Mapress

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Футляр пустой для обжимных губок и др. 
инструмента

Применение
• Для совместимости 2 и 3 макс. 6 обжимных губок Geberit Mepla 
или Geberit Mapress

• Для дополнительной оснастки труборезом Mapress или Mepla 
до макс. ø 54 или клещами Mepla ø 16-26

• Для дополнительной оснастки инструментом для снятия фаски 
и калибровки Mepla ø 16-50 или инструментом для снятия 
фаски Mapress ø 12-54

• Для дополнительной оснастки принадлежностями, такими как 
BRUNOX® Turbo-Spray® 100 мл, вставным распорным 
шаблоном, маркировочным карандашом, двухметровой 
линейкой и т. д.

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Футляр пустой 

Применение
• Для обжимных колец Geberit Mepla ø 63/75 мм

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Футляр пустой для обжимных колец

Применение
• Для 3 обжимных колец Geberit Mapress ø 35 – 66,7 мм
• Для дополнительного оснащения адаптером под обжимное 
кольцо, труборез до макс. ø 54 и инструмент для снятия фаски 
ø 12-54

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Ремень для переноски

Описание
• Регулируемая длина
• Возможность крепления на обеих боковых рукоятках
Информация для заказа

Материал ABS 

Арт. № Описание

691.136.00.1 Футляр для прессовых инструментов с питанием 
от батарей [2 и 3]

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.137.00.1 Футляр для обжимных губок [2 и 3]

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.133.00.1 Футляр для обжимного кольца Mepla, d 63/75

Материал ABS 

Арт. № Описание

691.138.00.1 Футляр для обжимных колец Mapress, d 35-54, d 
42-66,7

Арт. № Описание
691.129.00.1 Ремень для переноски
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [3] Прессовые инструменты ECO 301

Ïðåññ èíñòðóìåíò Mepla è Mapress [3]Ïðåññîâûå èíñòðóìåíòû ECO 301

Прессовый инструмент ЕСО 301 в футляре

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mapress 

Описание
• Совместимость Geberit 3

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Прессовое устройство
• BRUNOX® Turbo-Spray®

Информация для заказа

Прессовый инструмент ECO 301

Применение
• Для опрессовки систем пресс-фитингов Mapress 

Описание
• Совместимость Geberit 3

Технические данные

Объем поставки
• Не включено: обжимные губки

Информация для заказа

Пресс инструмент ECO 301

Класс защиты II 
Номинальное усилие 45 кН
Степень защиты IP 20 
Вес нетто 5 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Арт. № Номинальное 
напряжение / 
промышленная 
частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.310.P2.3 230 V / 50 Hz 560 IEC 60884-1 SS 
XVII-CEE7

691.310.P5.3 230 V / 50 Hz 560 BS 1363 A
691.312.1P.3 115 V / 50 Hz 560 CEE 17 желтый
691.312.2P.3 125 V / 60 Hz 560 NEMA 1-15P

Класс защиты II 
Номинальное усилие 45 кН
Частота тока 50 Гц
Потребляемая мощность 560 Вт
Степень защиты IP 20 
Рабочее напряжение 230 В перем. тока
Вес нетто 5 кг
Рабочая температура -20 – +60 °C
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Арт. № Номинальное 
напряжение / 
промышленная 
частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.300.P2.2 230 V / 50 Hz 560 IEC 60884-1 SS 
XVII-CEE7

691.300.P5.2 230 V / 50 Hz 560 BS 1363 A
691.302.1P.2 115 V / 50 Hz 560 CEE 17 желтый
691.302.2P.2 125 V / 60 Hz 560 NEMA 1-15



Инструменты
Обжимные губки и кольца Пресс инструмент Mepla и Mapress [3]

Каталог Трубопроводные системы 2011/2012 253

Îáæèìíûå ãóáêè è êîëüöà

Обжимные губки MAPRESS

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 3

Объем поставки
• Обжимные губки
• Труборез ø 12–54 mm
• Калибратор ø 12–54 mm
• Шаблон для определения глубины раструба, Желтый 
маркировочный карандаш

• Не включено:  Футляр
• Размеры поставляемых обжимных губок см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Комплект обжимных колец Mapress d 42/54 мм

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress
• Для прессовых инструментов ECO 3, ECO 301, ACO 3, AFP 3 и 

EFP 3

Объем поставки
• Футляр со вставками в футляр для макс. 3 обжимных колец 

ø 35 – 66,7
• Обжимные кольца Mapress 
• Адаптер Mapress ZB 302 для обжимных колец
• Шаблон для определения глубины раструба
• Маркирующий карандаш
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Размеры поставляемых обжимных колец см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Комплект обжимных колец MAPRESS d 76.1/88.9 мм

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress
• Для прессовых инструментов ECO 3 и ECO 301
• Не подходит для использования с прессовым устройством 

ACO 3

Объем поставки
• Футляр
• Обжимные кольца Mapress 
• Адаптер ZB321 для обжимных колец Mapress
• Шаблон для определения глубины раструба, Желтый 
маркировочный карандаш

• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Размеры поставляемых обжимных колец см. dø [мм] в таблице

Информация для заказа

Комплект для опрессовки MAPRESS d 108 мм

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mapress
• Для прессовых инструментов ECO 3 и ECO 301
• Не подходит для использования с прессовым устройством 

ACO 3

Объем поставки
• Футляр
• Обжимное кольцо Mapress, диам. 108
• Адаптер ZB322 для кольца Mapress
• Шаблон для определения глубины раструба, Желтый 
маркировочный карандаш

• BRUNOX® Turbo-Spray®
•  Адаптер ZB321 для обжимного кольца входит в комплект 
обжимных колец Mapress 76,1/88,9

Информация для заказа

Обжимные губки и обжимные кольца 
совместимости [3]

Арт. № dØ
[мм]

691.392.00.1 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Арт. № dØ
[мм]

691.396.00.1 42 / 54

Арт. № dØ
[мм]

691.398.00.1 76,1 / 88,9

Арт. № dØ
[мм]

691.399.00.1 108
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Инструменты
Пресс инструмент Mepla и Mapress [3] Аксессуары

Àêñåññóàðû

Обжимные губки MAPRESS

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 3

Информация для заказа

Обжимное кольцо MAPRESS

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 2 и 3

Информация для заказа

Адаптер MAPRESS ZB302 для обжимного кольца d 
42-54 мм

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 3

Информация для заказа

Обжимное кольцо MAPRESS

Применение
• Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit 3

Информация для заказа

Адаптер MAPRESS ZB321 для обжимного кольца d 
76,1 / 88,9 / 108 мм

Применение
• Для предварительной опрессовки ø 108 мм
• Для обжимных колец Geberit Mapress ø 76,1 – 88,9 мм

Информация для заказа

Адаптер MAPRESS ZB322 для обжимного кольца d 
108 мм

Применение
• Для конечной опрессовки ø 108 мм

Информация для заказа

Аксессуары для пресс инструмента 
совместимости [3]

Арт. № dØ
[мм]

90642 15
90643 18
90644 22
90645 28
90646 35

Арт. № dØ
[мм]

90539 42
90540 54

Арт. № dØ
[мм]

90668 35 - 66,7

Арт. № dØ
[мм]

90671 76,1
90672 88,9
90673 108

Арт. № dØ
[мм]

90674 76,1 - 88,9

Арт. № dØ
[мм]

90675 108
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Футляр пустой для комплектов с электрическим 
обжимным инструментом

Применение
• Для совместимости 2 и 3 прессовых инструментов Geberit 

Mepla или Geberit Mapress

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Футляр пустой для обжимных губок и др. 
инструмента

Применение
• Для совместимости 2 и 3 макс. 6 обжимных губок Geberit Mepla 
или Geberit Mapress

• Для дополнительной оснастки труборезом Mapress или Mepla 
до макс. ø 54 или клещами Mepla ø 16-26

• Для дополнительной оснастки инструментом для снятия фаски 
и калибровки Mepla ø 16-50 или инструментом для снятия 
фаски Mapress ø 12-54

• Для дополнительной оснастки принадлежностями, такими как 
BRUNOX® Turbo-Spray® 100 мл, вставным распорным 
шаблоном, маркировочным карандашом, двухметровой 
линейкой и т. д.

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Футляр пустой для обжимных колец 

Применение
• Для 3 обжимных колец Geberit Mapress ø 35 – 66,7 мм
• Для дополнительного оснащения адаптером под обжимное 
кольцо, труборез до макс. ø 54 и инструмент для снятия фаски 
ø 12-54

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Пустой футляр

Применение
• Для обжимных колец Geberit Mapress ø 76,1/88,9 мм
• Для дополнительного оснащения адаптером под обжимное 
кольцо и труборез до макс. ø 108

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Материал ABS 

Арт. № Описание

691.135.00.1 Футляр для электрических прессовых 
инструментов [2 и 3]

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.137.00.1 Футляр для обжимных губок [2 и 3]

Материал ABS 

Арт. № Описание

691.138.00.1 Футляр для обжимных колец Mapress, d 35-54, d 
42-66,7

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.139.00.1 Футляр для обжимных колец Mapress, d 76,1-88,9
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Пресс инструмент HCPS Аксессуары

Пустой футляр

Применение
• Для обжимного кольца Geberit Mapress ø 108 мм
• Для дополнительного оснащения двумя адаптерами под 
обжимные кольца и труборез до макс. ø 108

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Ремень для переноски

Описание
• Регулируемая длина
• Возможность крепления на обеих боковых рукоятках

Информация для заказа

Ïðåññ èíñòðóìåíò HCPS

Материал ABS 

Арт. № dØ
[мм]

691.140.00.1 108

Арт. № Описание
691.129.00.1 Ремень для переноски
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HCPS

Гидравлический пресс HCPS, 230 В, переменный ток, электрический штекер IEC-83/C4, комплект

Технические данные

Объем поставки
• Тележка
• Гидравлический цилиндр
• Удлинительный гидравлический шланг 5 м
• Зажим
• Обжимные кольца ø 76,1 - ø 108 мм
• Футляр

Информация для заказа

Обжимные инструменты HCPS

Класс защиты I 
Степень защиты IP 44 
Управляющее напряжение 24 В пост. тока
Максимальное рабочее давление 180 бар
Уровень вибрации ≤ 2,5 м / с2

Номинальное усилие 190 кН
Рабочая температура -20 – +60 °C
Вес нетто 110 кг

Арт. № dØ
[мм]

Номинальное напряжение 
/ промышленная частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.420.P0.1 76,1 / 88,9 / 108 230 V / 50 Hz 800 IEC 60884-1, SS VII-CEE7
691.420.P5.1 76,1 / 88,9 / 108 230 V / 50 Hz 800 BS 1363 A
691.422.1P.1 76,1 / 88,9 / 108 115 V / 50 Hz 800 CEE 17 желтый
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инструмент Mepla Аксессуары для HCPS

Àêñåññóàðû äëÿ HCPS

Обжимное кольцо Mapress

Применение
• Для прессового инструмента HCPS
Информация для заказа

Футляр для обжимных колец и принадлежностей

Информация для заказа

Зажим

Информация для заказа

Удлинительный гидравлический шланг

Объем поставки
• Контрольная линия, 5 м
• Гидравлический шланг, 5 м

Информация для заказа

èíñòðóìåíò MeplaMepla hand pressing tools / pipe cutter and accessories

Комплект инструмента для обжима Мepla, в 
футляре, d 16 - 20 мм новинка

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla

Объем поставки
• Футляр
• Ручной прессовый инструмент Mepla
• Труборез Mepla
• Размеры доступных ручных прессовых клещей см. в dø [мм] в 
таблице

Информация для заказа

Ручной обжимной инструмент Мepla

Применение
• Для опрессовки пресс-фитингов Mepla

Информация для заказа

Аксессуары для HCPS

Арт. № dØ
[мм]

90570 76,1
90571 88,9
90572 108

Арт. № Описание
90564 Футляр для колец и принадлежностей

Арт. № dØ
[мм]

90563 54 - 108

Арт. № L
[м]

90562 5

Ручной пресс инструмент Mepla

Арт. № Описание dØ
[мм]

690.486.00.4 Комплект инструмента для обжима 
Мepla, в футляре, 16 - 26

Арт. № Описание
690.475.00.1 Ручной инструмент Мepla, d 16 мм
690.476.00.1 Ручной инструмент Мepla, d 20 мм
690.474.00.1 Ручной инструмент Мepla, d 26 мм
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Чемодан для ручного пресс инструмента Мepla d 16 
- 20 мм новинка

Применение
• Для ручных обжимных инструментов Geberit Mepla

Технические данные

Информация для заказа

Òðóáîðåçû Mepla è àêñåññóàðû

Ножницы для трубы Mepla d 16-26 мм

Применение
• Для резки защитных трубок и труб Mepla
• Для снятия заусенцев и калибрования срезов труб

Описание
• С калибратором для снятия фаски и калибровки

Информация для заказа

Запасное режущее колесо для ножниц Mepla, d 16-
26 мм

Объем поставки
• Винт крепления

Информация для заказа

Труборез 

Применение
• Для резки кожуха и труб Mepla

Объем поставки
• Запасной режущий диск Mepla в рукоятке

Информация для заказа

Запасное режущее колесо

Информация для заказа

Mepla deburring and calibration tools / bending tools

Инструмент Mepla для снятия фасок и калибровки d 
16 - 63 мм

Применение
• Для снятия заусенцев и калибрования срезов труб

Информация для заказа

Материал Пластик 

Арт. № Описание

691.144.00.1 Чемодан для ручного пресс инструмента Мepla d 
16 - 20 мм

Труборезы Mepla и аксессуары

Арт. № dØ
[мм]

690.134.00.1 16 - 26

Арт. № dØ
[мм]

690.936.00.1 16 - 26

Арт. № dØ
[мм]

690.112.00.1 16 - 50
690.115.00.1 32 - 75

Арт. № Описание

690.111.00.1 Запасное режущее колесо Мepla для арт. 
690.112 / 690.114

Инструмент Mepla для снятия фасок и 
калибровки труб

Арт. № dØ
[мм]

690.212.00.1 16 - 26
690.211.00.1 16 - 50
690.213.00.1 63
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инструмент Mepla Трубогибы Mepla

Калибратор, d 75 мм

Применение
• Для снятия фаски с концов труб Mepla диам. 75

Информация для заказа

Òðóáîãèáû Mepla

Ручной трубогиб гидравлический

Применение
• Для сгибания труб Mepla

Описание
• Гидравлический

Объем поставки
• Корпус с гидроприводом
• 4 направляющих
• 4 пуансона
• Футляр
• Двухметровая рулетка
• Маркирующий карандаш

Информация для заказа

Чемодан для ручного пресс инструмента новинка

Применение
• Для трубогибов гидравлических
Информация для заказа

Accessories

Пробная пластина для испытания обжимного 
инструмента

Применение
• Для испытания ручного обжимного инструмента и обжимных 
губок

Описание
• С самоклеющимися ярлыками

Объем поставки
• Форма для ярлыков

Информация для заказа

Защитная смазка BRUNOX ®Turbo-Spray®

Объем поставки
• Объем 125 мл

Информация для заказа

Футляр универсальный

Описание
• Универсальный футляр с 3 отделениями

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Арт. № Описание
690.214.00.1 Калибратор Мeplа, d 75 мм

Трубогибы Mepla

Арт. № Описание dØ
[мм]

690.412.00.3 Ручной трубогиб гидравлический 16 - 32

Арт. № Описание
691.143.00.1 Чемодан для ручного пресс инструмента

Аксессуары

Арт. № Описание

690.491.00.1 Мepla пробная пластина для испытания 
обжимного инструмента

Арт. № Описание
90000 Защитная смазка BRUNOX ®Turbo-Spray®

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.141.00.1 Универсальный футляр
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Ремень для переноски

Описание
• Регулируемая длина
• Возможность крепления на обеих боковых рукоятках

Информация для заказа

Òðóáîðåçû è àêñåññóàðû / Ôàñêîñíèìàòåëè Mapress

Труборез

Применение
• Для резки труб систем Mapress из нержавеющей стали, 
углеродистой стали и MapressCuNiFe

Информация для заказа

Режущий ролик

Применение
• Для труборезов ø 12 – 28 мм и ø 12 – 54 мм

Объем поставки
• Режущий диск
• Расширительное кольцо

Информация для заказа

Èíñòðóìåíò Mapress äëÿ ñíÿòèÿ ôàñîê

Электрический инструмент для снятия фаски, 230 В, 
переменный ток, электрический штекер IEC-83/C6, в 
футляре

Применение
• Для снятия фаски с внутренней и внешней поверхностей 
концов труб систем Mapress из нержавеющей и углеродистой 
стали, а также медных труб диаметром ø 15 – 108 мм

Технические данные

Объем поставки
• Футляр
• Электрический инструмент для снятия фаски с головкой
• Защитные очки
• 2 двусторонних гаечных ключа

Информация для заказа

Футляр универсальный

Применение
• Например, для оснащения электрическим инструментом для 
снятия фаски

Технические данные

Объем поставки
• Вставка в футляр

Информация для заказа

Арт. № Описание
691.129.00.1 Ремень для переноски

Труборезы и аксессуары Mapress

Арт. № dØ
[мм]

91087 12 - 35
91088 12 - 54

Арт. № dØ
[мм]

91090 12 - 42
91091 12 - 54

Инструмент Mapress для снятия фасок

Класс защиты II 
Степень защиты IP 20 
Рабочая температура -20 – +60 °C

Арт. № Номинальное 
напряжение / 
промышленная 
частота

Мощность
[Вт]

Тип вилки

691.000.P2.3 230 V / 50 Hz 500 IEC 60884-1 
SS XVII-CEE7

691.000.P5.3 230 V / 50 Hz 500 BS 1363 A

691.002.1P.3 115 V / 50 Hz 500 CEE 17 
желтый

Материал ABS 

Арт. № Описание
691.142.00.1 Футляр универсальный
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инструмент Mepla Аксессуары Mapress для разметки / Зачистное устройство

Инструмент для снятия фаски Mapress

Применение
• Для снятия фаски с внутренней и внешней поверхностей 
концов труб систем Mapress из нержавеющей и углеродистой 
стали, а также медных труб диаметром ø 12 – 54 мм

Информация для заказа

Защитные очки

Информация для заказа

Àêñåññóàðû Mapress äëÿ ðàçìåòêè / Çà÷èñòíîå óñòðîéñòâî

Шаблон для определения глубины раструба

Применение
• Приспособление для маркировки глубины раструба

Информация для заказа

Маркер

Применение
• Для маркировки глубины раструба

Информация для заказа

Stripping tool for carbon steel

Зачистное устройство для труб из углеродистой 
стали

Применение
• Для надлежащего удаления полимерного покрытия с 
изолированных труб системы Geberit Mapress на глубину 
раструба для пресс-фитингов Geberit Mapress

Информация для заказа

Зачистное устройство для труб из углеродистой 
стали d35 - 54 мм

Применение
• Для надлежащего удаления полимерного покрытия с 
изолированных труб системы Geberit Mapress на глубину 
раструба для пресс-фитингов Geberit Mapress

Информация для заказа

Лезвие для зачистного устройства

Информация для заказа

Арт. № dØ
[мм]

90363 12 - 54

Арт. № Описание
90366 Защитные очки

Аксессуары Mapress для разметки

Арт. № dØ
[мм]

90351 12 - 108

Арт. № Описание
90358 M1 Маркирующий карандаш

Зачистное устройство для стальных труб с 
пластиковым покрытием

Арт. № dØ
[мм]

90372 15
90373 18
90374 22
90375 28

Арт. № dØ
[мм]

90376 35 - 54

Арт. № dØ
[мм]

90391 12 - 18
90394 22 - 28
90396 35 - 54
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Îáçîð ýëåêòðè÷åñêèõ âèëîê

Обзор электрических вилок

Код вилки Страна / Группа 
стран Тип вилки

Номинальное 
напряжение / 
промышленна
я частота

Заземление

P0 Европа
IEC 60884-1, 
SS VII-CEE7
(IEC-83 / C4)

230 V / 50 Hz
вилка с 
заземлением

Есть

P1 Европа
EN 50075, 
SS I
(IEC-83 / C5)

230 V / 50 Hz
без заземления Нет

P2 Европа
IEC 60884-1 
SS XVII-CEE7
(IEC-83 / C6)

230 V / 50 Hz
без заземления Нет

P5 UK BS 1363 A
230 V / 50 Hz
без зеземления/
с заземлением

Есть / Нет

P7 Южная Африка
Индия SABS 164

230 V / 50 Hz
вилка с 
заземлением

Есть / Нет

1P Европа CEE 17 
желтый

115 V / 50 Hz
без зеземления/
с заземлением

Есть / Нет

2P США / Канада NEMA 1-15P 125 V / 60 Hz
без заземления Нет

32

ø42

19

19 23 4 

10 

ø365

35

32

19

353

137

177

19
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10 

5 

ø365

38

32

44 222
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L
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